
PLANTADEIRA  E  ADUBADEIRA / PEQUENOS TRATORES 

PLANTER AND FERTILIZER / SMALL TRACTOR

SEMBRADORA  ADOBADORA / PEQUEÑOS TRACTORES

Plantio Direto

No-till planting

Siembra directa



Sistema de distribuição de sementes: Sistema de distribuição de fertilizante:
Seed metering system: Fertilizer metering system:
Sistema de distribución de semilla: Sistema de distribución de adobo:

Distribuição de sementes é feita através de coroa e pinhão, 
localizados abaixo do compartimento de sementes.

Distribuição de fertilizante feito através de rotores 
(removíveis ou adicionáveis), localizados abaixo do 
compartimento do fertilizante.

Regulagem da semente:
Regulagem do fertilizante:Seed regulation:
Fertilizer Regulation:Reglaje de semilla:
Reglaje de adobo:

The seed is metered by a crown and pinion system 
located under the seed hopper. The fertilizer is metered by star-shaped rotors, located 

under the fertilizer hopper. The quantity of fertilizer 
applied can be adjusted by adding or removing rotors.

La semilla es distribuída por el conjunto de corona y 
piñón, que están debajo de la caja de semilla.

El adobo es distribuido por los rotores, que están debajo 
de la caja de adobo. La cantidad de adobo puede ser 
ajustada adicionando o sacando los rotores.

- Pinhão pequeno: 4 a 5 grãos/metro
- Pinhão médio: 5 a 6 grãos/metro
- Pinhão grande: 8 a 9 grãos/metro

- Rotor fino: 60kg/ha
- Rotor grosso: 120kg/ha
- Thin rotor: 60kg/ha
- Thick rotor: 120kg/ha
- Rotor estrecho: 60kg/ha
- Rotor ancho: 120kg/ha

- Small pinion: 4 to 5 seeds/meter
- Medium pinion: 5 to 6 seeds/meter
- Large pinion: 8 to 9 seeds/meter
- Piñón pequeño: 4 a 5 semilla/metro
- Piñón medio: 5 a 6 semilla/metro
- Piñón mayor: 8 a 9 semilla/metro

Especificações Gerais:
General Specifications:
Especificaciones Generales:

• As linhas trabalham de forma independente
• Distância entre linhas regulável de 45 a 90cm
• Sulcador fixo com pino de segurança
• A regulagem da profundidade do fertilizante 
  e da semente é feito através da roda limitadora
• Engate 3 pontos (hidráulica)
• Jogo completo de discos para sementes
• Disco de corte removível 17”
• Possibilidade de montagem de 2 até 4 linhas
• Caixa traseira para contrapeso
• The rows works independently
• The distance between rows can be adjusted from 45 to 90cm
• Fixed furrow opener with safety pin
• The fertilizer and seed depth adjustment is done through 
    the limiting wheel
• Three point linkage
• Full range of seed plates 
• Detachable cutting disc 17”
• Possibility of assemblage up to four rows
• Back box for counterbalance

• Las líneas de siembra trabajan de manera independiente
• La distancia entre líneas puede ser ajustada de 45 hasta 90cm
• Surcador fijo con perno de seguridad
• La profundidad de la semilla y del adobo son regulables por la 

rueda limitadora
• Tres puntos de acoplamiento (hidráulica)
• Juego completo de discos con agujeros para semillas
•  Disco de corte destacable 17”
• Puede ser armada con dos hasta cuatro líneas
• Caja trasera para contrapeso
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3 linhas para soja / 2 linhas para milho

4 linhas para soja / 3 linhas para milho

3 rows for soya / 2 rows for maize 

4 rows for soya / 3 rows for maize 

3 líneas para soya / 2 líneas para maíz 

4 líneas para soya / 3 líneas para maíz 

Peso da plantadeira : 290kg
Tração requerida: 25Hp
Chassi: 1,20m
Compartimento do fertilizante: capacidade 30kg por caixa
Compartimento da semente: capacidade  20kg por caixa
Planter net weight : 290kg 
Traction requirement: 25Hp
Chassi: 1,20m
Fertilizer container capacity: 30kg per container
Seed container capacity: 20kg per container
Peso Neto : 290kg
Tracción mínima: 25Hp
Chasis: 1,20m
Caja de adobo : capacidad 30kg por caja
Caja de semilla: capacidad 20kg por caja

Peso da plantadeira : 390kg
Tração requerida: 25Hp
Chassi: 1,70m
Compartimento do fertilizante: capacidade 30kg por caixa
Compartimento da semente: capacidade  20kg por caixa
Planter net weight : 390kg 
Traction requirement: 25Hp
Chassi: 1,70m
Fertilizer container capacity: 30kg per container
Seed container capacity: 20kg per container
Peso Neto : 390kg
Tracción mínima: 25Hp
Chasis: 1,70m
Caja de adobo : capacidad 30kg por caja
Caja de semilla: capacidad  20kg por caja

Cod. (3L HDPQT)

Cod. (4L HDPQT)


